
Параметры подстанции Стандартная комплектация Требования заказчика

Тип подстанции
тупиковая , проходная
с резервным питанием

2-х трансформаторная (тупиковая или проходная)
тупиковая

Мощность подстанции
25 , 40 , 63 , 100 , 160 , 250

400 , 630 ,1000 ,1600 630

Класс напряжения на стороне ВН 6 кВ 10 кВ 6 кВ

Наличие и тип силового трансформатора ( ов ) нет да ( ТМ ТМГ ) ДА ТМГ 630/6/0,4

Группа соединения трансформатора

Исполнение ввода ВН воздушный кабельный воздушный

Коммутационные аппараты ВН

Предохранители ПКТ ( номинал )

Выключатель нагрузки ВНП-М-10/630-20ЗП ЗУ2

ПКТ-10-100

Исполнение выводов РУ НН Воздушный Кабельный Воздушный

Коммутационные аппараты РУ НН на вводе Рубильник Автоматы
( стационарный , выдвижной ) РЕ 19-41-31120-1РУ1-УХЛ2

Количество отходящих линий , тип выключателей от 4 до 30
ВА , А37 , АЕ , АВМ автоматы: ВА57-35: 160А - 3 шт; 250 А - 3 шт.

Линия уличного освещения ДА НЕТ ДА, Счетчик СЕ101, Автомат ВА47-29 40А

Наличие АВР по НН ДА НЕТ НЕТ

Наличие РЛНД , РВО ДА НЕТ 10 кВ - ОПН-10У1;
0,4 кВ - ОПН-0,4У1

Учет электроэнергии
Активная Реактивная

тип счетчика ( механический или электронный)
Тип

Активная, электронный Тип Меркурий 230 AR 5(7,5)А кл.точ. 1

трансформаторы тока ТТИ-А 600/5-3 шт.

Климатическое исполнение
Утепленная простая
контейнерная сендвич

Простая

/ /- 0 / -11 - 0
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